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AQ STEAM 360 è una miscela di ammine volatili atta alla neutralizzazione dell’anidride carbonica per caldaie 
che generano vapore destinato al contatto con alimenti. Riduce inoltre i fenomeni di corrosione nella rete 
condense ed esplica anche una sensibile funzione antincrostante.

IMPIEGO
AQ STEAM 360 è una miscela di ammine volatili formulata 
per la totale neutralizzazione dell’anidride carbonica nella 
fase vapore, riducendo i fenomeni di corrosione nella rete 
condense. Il prodotto esplica anche una sensibile funzione
antincrostante, ed è idoneo per caldaie che generano vapo-
re destinato al contatto con alimenti.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
- Aspetto fisico:	 liquido limpido
- Colore:	 incolore
- Odore:	 amminico
- pH:	 10,80
- Punto di ebollizione:	 > 100 °C
- Solubilità in acqua:	 solubile

MODALITÀ DI DOSAGGIO
Il prodotto va dosato tal quale o diluito mediante pompa do-
satrice e può essere miscelato agli altri prodotti della linea 
caldaie.

DOSAGGIO
Il dosaggio medio consigliato è da 20 a 40 ppm.
Non superare i 100 ppm come massimo dosaggio.

TRASPORTO
Il prodotto rientra nelle prescrizioni dell’ A.D.R.

CONFEZIONAMENTO
Tanica da 20 kg.

STOCCAGGIO
Conservare nella confezione originale lontano dal gelo e da 
fonti di calore in luoghi ventilati. Mantenere i recipienti er-
meticamente chiusi. Mantenere il prodotto in contenitori 
chiaramente etichettati.

PRODOTTI CORRELATI
- Pompa dosatrice: AQA PRO 10-04 (cod. CPM1004-001)
- Contatori lancia impulsi serie WMT - HWMT
- Serbatoio attrezzato da 110 l (cod. RSAT100L-001)
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