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AQ ZCD
20 - 25 - 32 - 40 - 50
Separatore di impurità con tecnologia ciclonica
per impianti di riscaldamento e raffrescamento

Scheda Tecnica

Il sistema AQ ZCD è stato progettato per la separazione di fango e magnetite negli impianti di riscaldamento e
raffrescamento. Grazie all’innovativa tecnologia ciclonica, si distingue per l’elevata efficienza di separazione
depurando l’impianto con un numero di cicli inferiore rispetto i separatori tradizionali, riducendo ogni volta le
particelle di fango che normalmente si depositerebbero nel sistema con ciascun ciclo aggiuntivo.
L’efficienza del separatore migliora all’aumentare della velocità del flusso e la perdita di carico rimane stabile
durante il funzionamento indipendentemente dalla quantità di sporco raccolto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
APPLICAZIONI: sistemi di riscaldamento, raffreddamento e solari
FLUIDO: sistema atossico e non aggressivo; additivo antigelo fino al 50%
PRESSIONE MASSIMA: 10 bar
PRESSIONE MINIMA: 0 bar
TEMPERATURA MASSIMA: 120°C (110°C con AQ ZCHM montato)
TEMPERATURA MINIMA:     - 10°C (8°C con AQ ZCHM montato)
MATERIALI: corpo in ottone, inserto ciclone in PPS Ryton, guarnizioni in EPDM
MONTAGGIO: orizzontale
TRASPORTO E STOCCAGGIO: in posti asciutti e con temperatura > 0°C
APPROVAZIONI: conforme all'art. 3, comma 3 della direttiva PED/DEP 97/23/EC

OPZIONI
- AQ ZCHM: coppella isolante con magnete NdFeB e protezione in Ni-Cu-Ni contro

la ruggine integrato per incrementare il trattenimento della magnetite

Attacchi D Qn (m3/h) Qn max (m3/h) Peso (kg) H (mm) L (mm)

AQ ZCD 20 G 3/4” FF 1,18 2,3 1,3 201 305 100

AQ ZCD 25 G 1” FF 1,47 3,8 1,3 201 305 100

AQ ZCD 32 G 1 1/4” FF 3,50 7,2 2,2 258 355 122

AQ ZCD 40 G 1 1/2” FF 4,75 10,2 3,7 310 400 158

AQ ZCD 50 G 2” FF 6,88 16,0 3,9 310 400 160

DATI TECNICI h1 (mm)

H
(mm)

L
(mm)

MOD. 20-25 175 108 110 126
MOD. 32 232 132 134 189
MOD. 40-50 289 159 161 310

B
(mm)

Peso
(g)

AQASOFT si riserva il diritto di apportare variazioni a quanto sopra senza darne esplicita menzione. Le foto ed i disegni in questo catalogo non sono impegnativi.

Aqasoft s.r.l. Via Nuova Circonvallazione, 67/A - 20882 Bellusco (MB) Italy - P.IVA: 03804970964 - Cap. Soc. € 38.000,00 i.v. - R.E.A. MB-1862679
Tel: + 39 039 6080933 - Fax: + 39 039 6080944 - info@aqasoft.it - www.aqasoft.it

Rev. 00 del 01-06-2017

AQ ZCHM


