
Scheda Tecnica

AQ PROCIDE 120
Agente di controllo microbiologico a rapida azione
antibatterica a base di composti organici del bromo

AQ PROCIDE 120 è un prodotto liquido particolarmente attivo nei confronti dello sviluppo microbiologico. 
Il prodotto impedisce la formazione di biomasse nei circuiti di raffreddamento a torre evaporativa, ma 
trova applicazione anche in vasche statiche o in circuiti chiusi. Particolarmente efficace nei confronti dei 
batteri, a dosaggi più elevati è in grado di inibire anche la proliferazione delle alghe e dei funghi e risulta 
particolarmente efficace nella prevenzione della contaminazione da Legionella pneumophila.

MODALITÀ DI DOSAGGIO
AQ PROCIDE 120 può essere dosato tal quale a 
shock sul volume totale del circuito, con frequenze 
di 1-2 volte a settimana, alternandolo con un altro 
prodotto della linea AQ PROCIDE. Il punto di iniezione 
e la quantità di AQ PROCIDE 120 da dosare, devono 
essere stabilite con il servizio tecnico Aqasoft in 
funzione delle caratteristiche impiantistiche e della 
criticità del sistema, normalmente 20-30 ppm.

TRASPORTO
Il prodotto rientra nelle prescrizioni dell’ A.D.R.

CONFEZIONAMENTO
Tanica da 20 kg.

STOCCAGGIO
Il prodotto AQ PROCIDE 120 deve essere stoccato 
negli imballi originali in luoghi ventilati e lontano 
da fonti di calore. Evitare gli urti e le manipolazioni 
improprie delle confezioni che possono provocare 
fuoriuscite del prodotto. Gli agenti attivi, una volta 
additivati, degradano per idrolisi in composti a bassa 
tossicità. La cinetica di degradazione dipende dal pH 
e dalla temperatura dell’acqua. Evitare la dispersione 
del prodotto nell'ambiente e consultare la Scheda di 
Sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

PRODOTTI CORRELATI
- Stazione di dosaggio AQ SDD VOL
- Sistema per torri evaporative AQ BLEEDOFF CTC

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
- Aspetto fisico: 	 liquido
- Colore:	 giallognolo
- Odore	 tipico
- Punto di ebollizione:	 100 °C
- Punto di fusione:	 -24 °C
- Punto di infiammabilità:	 > 60 °C
- Densità:	 1,2
- pH tal quale:	 2,4

IMPIEGO
AQ PROCIDE 120 può essere impiegato in una vasta 
gamma di sistemi industriali quali condensatori 
evaporativi, circuiti di raffreddamento aperti a 
ricircolazione, scrubber, impianti di trattamento 
acque influenti, pastorizzatori della birra, circuiti 
“oncethrough” e chiusi, umidificatori dell’aria. Può 
essere anche utilizzato negli impianti di osmosi 
inversa, deputati alla produzione di acqua per uso 
non potabile, e nelle macchine utensili che impiegano 
fluidi lubrorefrigeranti. 
AQ PROCIDE 120 è compatibile con i più comuni 
materiali plastici utilizzati per la costruzione di 
sistemi di alimentazione e stoccaggio. È da evitare 
l’impiego di acciaio al carbonio, AISI 304 e 316 L, 
Hastelloy 825, Carpenter 20, Nickel 200, rame e sue 
leghe, alluminio e vetroresina.

AQASOFT si riserva il diritto di apportare variazioni a quanto sopra senza darne esplicita menzione. Le foto ed i disegni in questa scheda non sono impegnativi.
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CONTROLLO ANALITICO:
Non sono previsti metodi analitici per il controllo del 
prodotto, le aggiunte vengono definite in base allo 
sviluppo microbiologico.

http://www.aqasoft.it

